
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢ 

ΔΗΜΟ΢ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Δ/Ν΢Η ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ                          

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ - ΕΡΓΩΝ                         
 

 
 

Α Ν Α Λ Τ Σ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Μ Ε Σ Ρ Η ΢ Η 
 

 

1. Οδός Γεωργίου Καστάνη (περιφερειακός Αλεποχωρίου) (από Π.Ε.Ο.Α.Κ. έως κόμβο 

Αλεποχωρίου)   

  Μήκος: 1.418,00μ. και μέσο πλάτος: 7,40μ.     Εμβαδόν: 10.493,20 μ2 

 

I. Ανύψωση η καταβιβασμός φρεατίων (Β-47ΣΧ): 

τεμάχια: 30  

II. Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (Δ-2A): 

           10.493,20 Μ2  

III. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (Δ-4): 

           10.493,20 Μ2  

IV. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (Δ-6) :     

 10.493,20 μ2 χ 0,03 χ 1,75 χ 30% = 165,27 τόνοι 

V. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού (Δ-8Α):             

 10.493,20 μ2 

 

 

2. Οδός Ανδρέα Παπανδρέου (από την οδό Ευπαλίνου έως την οδό περιφερειακός 

Αλεποχωρίου) 

Μήκος: 609,00μ. και μέσο πλάτος: 6,90μ.     Εμβαδόν: 4.200,00 μ2 

 

I. Ανύψωση η καταβιβασμός φρεατίων (Β-47ΣΧ): 

     τεμάχια: 10  

I. α)  Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (Δ-2A): 

4.200,00 μ2 

II. β) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (Δ-4) :  

4.200,00 μ2 

III. γ) Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (Δ-6) :  

4.200,00 μ2 χ 0,03 χ 1,75 χ 100% = 220,05 τόνοι 

  Έργο: 
ΕΠΙ΢ΚΕΤΗ ΟΔΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΚΑΙ 
ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑ΢ΣΑΝΗ (ΠΕΡΙΥΕΡ. 
ΑΛΕΠΟΦΩΡΙΟΤ)  
 



IV. δ) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού (Δ-8Α):  

4.200,00 μ2 

 

 

 

 

ΜΕΓΑΡΑ  10 /1/2018 

  

             
                                                         Β. ΠΑΠΑΒΑ΢ΙΛΗ΢ 
                                                              ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ΢  

 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙ΢ΚΕΤΗ ΟΔΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 

ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑ΢ΣΑΝΗ (ΠΕΡΙΥΕΡ. 
ΑΛΕΠΟΦΩΡΙΟΤ)  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ΢  

ΔΗΜΟ΢ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ :   307.000,00€ (με Φ.Π.Α.24%) 

 
Δ/Ν΢Η ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ     
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ     
      

΢ Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Μ Ε Σ Ρ Η ΢ Η 

 

Α/Α ΕΙΔΟ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ / ΘΕ΢Η 
Οδός 

Γεωργίου 

Καστάνη 

Οδός 

Ανδρέα 

Παπανδρέου 
΢ΤΝΟΛΟ Ι ΢ΤΝΟΛΟ ΙΙ 

1 
Ανύψωση η καταβιβασμός φρεατίων 

(Β-47ΣΧ): 

τεμάχιο 
30,00 10,00 40,00  40 τεμ 

2 

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα 
αστικής οδού με χρήση φρέζας (Δ-

2A)                                                    

Μ2 

10.493,20 4.200,00 14.693,20  14.700 Μ2 

3 
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

(Δ-4)         Μ2 
10.493,20 4.200,00 14.693,20  14.700 Μ2 

4 
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 

μεταβλητού πάχους (Δ-6)                                                          

τόνοι 
165,27 220,05 385,32 ~= 386 Τόνοι 

5 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

αστικής οδού (Δ-8Α)                                                            

Μ2 
10.493,20 4.200,00 14.693,20 14.700 Μ2 

      

      
      
      
 

 
 

                                                    ΜΕΓΑΡΑ  10 /1/2018 

  

             
                                                         Β. ΠΑΠΑΒΑ΢ΙΛΗ΢ 

                                                             ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ΢  

 
 


