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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι αφορά ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ςχολικϊν μονάδων του 
Διμου Μεγαρζων. 

Α. ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η΢ ΚΣΙΡΙΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι δράςεισ ςυντιρθςθσ των κτιρίων κα πραγματοποιθκοφν ςτο ςφνολο των ςχολικϊν 
μονάδων του Διμου Μεγαρζων, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του εκάςτοτε κτιρίου.  
Ειδικά , για το 1ο Δθμοτικό ςχολείο Νζασ Ρεράμου ζχουν προβλεφκεί άρκρα εργαςιϊν για τθν 
αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ του κτιρίου τα οποία κα προκφψουν από τθν ςχετικι μελζτθ 
ςτατικισ επάρκειασ. 
΢ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 
Το ζργο κρίνεται ςκόπιμο και αναγκαίο ϊςτε να ςυντθρθκοφν τα ςχολικά κτίρια και να είναι θ 
παραμονι των μακθτϊν και διδαςκόντων αςφαλισ ςε χϊρουσ και να πλθροφν  τουσ κανόνεσ 
υγιεινισ, αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ. 
 

2. ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ  

ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ 

 του N.3463/2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ τ. Αϋ 114/2006). 

 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ -Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρκρου 278.  

 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α') Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 

και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ωσ ιςχφει.  

 του Ν. 4155/2013 Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 

διατάξεισ  

 του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε με το αρκ.10 

του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012,  

 του Ν. 4623/9-8-2019ΦΕΚ 134 Α ΢υκμίςεισ Υπουργείου Εςωτερικϊν κλπ 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 

διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,  

 τθν με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3400) «΢φκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
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Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων»  

 Τθν υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ Υπ. 

Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ - ΢φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)  

 του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 Το Το Β' Κεφάλαιο του Ρ.Δ. 696/74 "Ρερί αμοιβϊν μθχανικϊν για ςφνταξθ μελετϊν, 

επίβλεψθ, παραλαβι, κ.λπ. Συγκοινωνιακϊν, Υδραυλικϊν και Κτιριακϊν Ζργων, ωσ και 

Τοπογραφικϊν, Κτθματογραφικϊν και Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν μελετϊν" (ΦΕΚ Α' 301), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

 Τθν Υπουργικι Απόφαςθ ΔΝΣγ 32129ΦΝ 466 «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων 

Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά 

τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016(Αϋ 147)» ΥΡΟΥ΢ΓΟΣ ΥΡΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟ΢ΩΝ (2017 ΦΕΚ 2519 B). 

 του Ν. 4605/2019(ΦΕΚ 52/1-4-2019 τεφχοσ Α’)  Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με 

τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου  

 του Ν.4555/2018 για τθ μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ  *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+, 

 τθν υπϋ αρικμ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012) Απόφαςθ του 

Αναπλθρωτι Υπουργοφ ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ με κζμα «Ζγκριςθ 440 Ελλθνικϊν Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν» (ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια ζργα και τθν ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β1312/24-8-10) θ οποία αφορά τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 

Αποβλιτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων. 

 

Για όλεσ τισ κατθγορίεσ εργαςιϊν κα εφαρμοςτοφν ι κα λθφκοφν υπόψθ, οι ιςχφοντεσ Νόμοι, 

Οδθγίεσ, Ρροεδρικά Διατάγματα, Αποφάςεισ και Εγκφκλιοι, όπωσ: 

Ειδικά για τισ οικοδομικζσ εργαςίεσ ιςχφουν τα εξήσ: 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-08-03-00: Κουφϊματα αλουμινίου (πόρτεσ, παρακυρα) 

 Ο Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012) 

 Ο Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ 

 Ο Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ Κτιρίων 

 Ο Κανονιςμόσ Θχοπροςταςίασ Κτιρίων 

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4555-2018
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 «Οδθγίεσ Σχεδιαςμοφ για Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ» του ΥΡΕΧΩΔΕ 

 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα που ζχουν καταςτεί υποχρεωτικά, κακϊσ και 

οι αντίςτοιχεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ 

 Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Ωπλιςμζνου Σκυροδζματοσ 

 Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ 

 Ο Νζοσ Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Υπ. Απόφαςθ με Αρικμ. 

ΔΕΡΕΑ /οικ. 178581/ΦΕΚ 2367/Β’/12-7-2017 

 ΕΛΟΤ HD 384: Απαιτιςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004 (Φωτιςμόσ αςτικοφ περιβάλλοντοσ) 

 ΕΛΟΤ HD 637 S1: Εγκαταςτάςεισ ιςχφοσ με ονομαςτικι τάςθ πάνω από 1kV 
εναλλαςςόμενου ρεφματοσ 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.01: Φωσ και φωτιςμόσ - Φωτιςμόσ χϊρων εργαςίασ - Μζροσ 1: 
Εςωτερικοί χϊροι εργαςίασ 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.02: Φωσ και φωτιςμόσ - Φωτιςμόσ χϊρων εργαςίασ - Μζροσ 2: 
Εξωτερικοί χϊροι εργαςίασ 

 Κανονιςμοί ΔΕΘ ςχετικά με τουσ καταναλωτζσ μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ 

3.  ΑΝΣΙΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ 

Οι υφιςτάμενοι υαλοπίνακεσ και τα κακισ ποιότθτασ, μθ αεροςτεγι, φκαρμζνα / 
κακοςυντθρθμζνα πλαίςια ςε κάποια από τα κτίρια ζχουν μεγάλο ςυντελεςτι 
κερμοπερατότθτασ και ελλιπζςτατθ ςτεγανότθτα, με αποτζλεςμα τθν μεγάλθ απϊλεια 
κερμότθτασ των χϊρων. Θ αντικατάςταςι τουσ με πιςτοποιθμζνα κουφϊματα (αεροςτεγι 
πλαίςια) και διπλοφσ υαλοπίνακεσ χαμθλοφ ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ, αναμζνεται να 
οδθγιςει ςε ςθμαντικι μείωςθ των κερμικϊν απωλειϊν κακϊσ και ςε μείωςθ των 
απαιτουμζνων ψυκτικϊν φορτίων για τθν ψφξθ των κτιρίων κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. 
Οι υαλοπίνακεσ καταλαμβάνουν μεγάλο μζροσ του εξωτερικοφ κελφφουσ των κτιρίων. 
Ρροτείνεται θ τοποκζτθςθ πιςτοποιθμζνων κατά ΕΝ14351-1 πλαιςίων αλουμινίου με 
μθχανιςμοφσ υψθλισ αντοχισ και ακρίβειασ, με κερμοδιακοπι 24mm, με διπλό  
κερμομονωτικό  υαλοπίνακα  με  ενδιάμεςο  κενό  16mm, με πλιρωςθ Argon 90%, ο οποίοσ 
περιλαμβάνει εξωτερικό  ενεργειακό  υαλοπίνακα  πάχουσ  5mm  με εςωτερικι επίςτρωςθ  
χαμθλισ εκπομπισ (Low-e) και εςωτερικό υαλοπίνακα laminated 3+3mm με ενδιάμεςθ 
μεμβράνθ PVB, με λάςτιχα ςφράγιςθσ αρμϊν για μείωςθ τθσ διείςδυςθσ αζρα. Θ μείωςθ τθσ 
ενεργειακισ κατανάλωςθσ προκφπτει από τθν μείωςθ των απωλειϊν κερμοπερατότθτασ και 
τθν μείωςθ των απωλειϊν αεριςμοφ (διείςδυςθ αζρα από τισ χαραμάδεσ).  
O ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ του ανοίγματοσ Uw κα είναι Uw≤2,3 W/m2 oK, με τον 
αντίςτοιχο ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ των υαλοπινάκων Ug να είναι Ug≤1,3 W/m2 oK. 
Τα νζα κουφϊματα κα είναι ςυρόμενα ι ανοιγόμενα/ανακλινόμενα (κατά περίπτωςθ). 
Τα προϊόντα (πλαίςια αλουμινίου, υαλοπίνακεσ) κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τον 
Κανονιςμό 305/2011/ΕΕ για τα Δομικά προϊόντα (Construction Products Regulation – CRP) και 
κα διακζτουν Σιμανςθ CE και Διλωςθ Επιδόςεων, ςφμφωνα με τα Ρρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 14351, 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12 211, ΕΛΟΤ ΕΝ 1027, ΕΛΟΤ ΕΝ 1026, ΕΛΟΤ ΕΝ 12412.02 κλπ. Θα διακζτουν 
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Ριςτοποίθςθ βαφισ βάςει των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν QUALICOAT. Ριςτοποίθςθ CE κα 
πρζπει να διακζτει και ο καταςκευαςτισ – εγκαταςτάτθσ των κουφωμάτων. 
 
Ανάλογα με τον προςανατολιςμό των ανοιγμάτων και το μζγεκοσ τθσ επιφανείασ τουσ, 
ςθμαντικότατθ είναι θ μείωςθ των κερμικϊν απωλειϊν και του κερμικοφ κζρδουσ και κατά 
ςυνζπεια του απαιτοφμενου κερμικοφ ι  ψυκτικοφ φορτίου (ςτουσ χϊρουσ που κλιματίηονται).  
 
Πλα τα κουφϊματα κα καταςκευαςτοφν από αλουμίνιο θλεκτροςτατικισ βαφισ.  
Θ ολοκλθρωμζνθ καταςκευι ενόσ κουφϊματοσ κα πρζπει να ζχει τθ ςιμανςθ CE και να 
ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά των δοκιμϊν που ζχει υποςτεί. Οι διατομζσ του 
αλουμινίου πρζπει να είναι λείεσ κακαρζσ χωρίσ επιφανειακά και λοιπά ελαττϊματα από τθ 
διζλαςθ. 
 
Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ και θ επανατοποκζτθςθ των 
κιγκλιδωμάτων των κουφωμάτων του Σχολείου. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ηθτιςει 
από τθν Υπθρεςία πριν τθν καταςκευι των κουφωμάτων το ακριβζσ χρϊμα με βάςθ το 
χρωματολόγιο που κα ζχει προςκομίςει ςε αυτιν. 
Κατά τισ αποκθκεφςεισ ι εναποκζςεισ οι καταςκευζσ δεν κα παρουςιάςουν τθν οποιαδιποτε 
παραμόρφωςθ, με υποχρζωςθ του Αναδόχου ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ να απομακρφνει από 
το εργοτάξιο τισ παραμορφωμζνεσ καταςκευζσ. Πλεσ οι εκτεκειμζνεσ επιφάνειεσ κα 
προςτατεφονται με αυτοκόλλθτεσ (αλλά εφκολα αφαιροφμενεσ) ταινίεσ προτοφ ξεκινιςουν 
από το εργοςτάςιο καταςκευισ. Θ προςκόλλθςθ, θ αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τισ 
τριβζσ και θ ελαςτικότθτα τθσ ταινίασ κα είναι κατάλλθλεσ για το ςκοπό για τον οποίο κα 
χρθςιμοποιθκοφν. Οι αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ κα ζχουν ζντονα διαφορετικό χρϊμα από αυτό τθσ 
τελικισ επιφάνειασ των κουφωμάτων και καταςκευϊν. 
Ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει τθ χρονικι περίοδο που όλεσ οι καταςκευζσ κουφωμάτων 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των επί μζρουσ εξαρτθμάτων δεν κα απαιτιςουν ςυντιρθςθ. Κατά 
τθ περίοδο αυτι, τθσ μθ ανάγκθσ ςυντιρθςθσ, οι καταςκευζσ και τα επί μζρουσ εξαρτιματα κα 
είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ προδιαγραφϊν. 
Ρριν ολοκλθρωκοφν οι καταςκευζσ, ο Ανάδοχοσ κα ετοιμάςει και κα υποβάλλει ςτθν 
Επίβλεψθ ζνα πλιρεσ Εγχειρίδιο Συντθριςεωσ για τθ χριςθ του Εργοδότθ. 
Θ ςυνολικι επιφάνεια των προσ αντικατάςταςθ κουφωμάτων είναι 100 m2. 

4.  Ε΢ΩΣΕΡΙΚΟΙ-ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΣΙ΢ΜΟΙ 

Οι χρωματιςμοί  κα πραγματοποιθκοφν επί  εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιφανειϊν  
επιχριςμάτων  με  υδατικισ διαςποράσ   χρϊματα     ακρυλικισ,    ι    βινυλικισ,    ι 
ςτυρενιοακρυλικισ   βάςεωσ   ςε   δφο   διαςτρϊςεισ,  χωρίσ προθγοφμενο  ςπατουλάριςμα,  
ςφμφωνα  με  τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-02-00  "Χρωματιςμοί  επιφανειϊν  
επιχριςμάτων". Ρραγματοποιείται αρχικά θ προετοιμαςία  των  επιφανειϊν και εν ςυνεχεία  
αςτάρωμα  και  εφαρμογι  δφο ςτρϊςεων  του  τελικοφ  χρϊματοσ. 
Θ ςυνολικι επιφάνεια των απαιτοφμενων εςωτερικϊν χρωματιςμϊν ανζρχεται ςε 1.300 m2, 
ενϊ εκείνθ των εξωτερικϊν ςε 3.500 m2. 
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5.  ΤΓΡΟΜΟΝΩ΢Η ΔΩΜΑΣΟ΢ 

Θα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ υγρομόνωςθσ με τελικι επίςτρωςθ ςκφρων ςε τμιματα 
δωμάτων, ςε κτίρια όπου εμφανίηονται προβλιματα υγραςίασ. Θ ςυνολικι επιφάνεια 
επζμβαςθσ ανζρχεται ςε 1.400 m2. Ριο ςυγκεκριμζνα: 
 

 Θ προσ μόνωςθ επιφάνεια μετά τον πλιρθ κακαριςμό τθσ επαλείφεται με δφο 
ςτρϊςεισ ςε ςταυροειδι μορφι με ελαςτομερζσ αςφαλτικό γαλάκτωμα για δθμιουργία 
φράγματοσ υδρατμϊν. Το πρϊτο χζρι αραιϊνεται με νερό ςε αναλογία 30%, το 
δεφτερο ςε αναλογία 10% θ δε ςυνολικι κατανάλωςθ κα είναι περίπου 1,0 kg/m2. 

 Στθ ςυνζχεια κα διαςτρωκεί ελαφροςκυρόδεμα ςε δφο φάςεισ για καταςκευι κλίςεων. 
Οι κφριεσ ςτρϊςεισ (γζμιςμα) του ελαφροςκυροδζματοσ πρζπει να είναι βάρουσ των 
350 kg/m3, ενϊ θ τελικι ςτρϊςθ (πθχάριςμα) να είναι των 450 kg/m3, για επίτευξθ 
ςτιβαροφσ τελικισ επιφάνειασ. 

 Επί των οριηοντίων επιφανειϊν δϊματοσ τοποκετείται ελεφκερα ελαςτομερισ 
μεμβράνθ οπλιςμζνθ με πολυεςτερικό πλζγμα, με αλλθλοεπικάλυψθ 10 cm.  

 Ππου θ οριηόντια επιφάνεια ςυναντά κατακόρυφο ςτοιχείο, θ μεμβράνθ ςθκϊνεται 20 
cm και πακτϊνεται με γωνιακι λάμα 50Χ50 mm  και βφςματα ανά 20 cm επάνω ςτο 
ςτθκαίο και πλιρωςθ με ελαςτομερζσ αςφαλτικό υλικό.  

 Διάςτρωςθ γεωχφάςματοσ μθ υφαντοφ βάρουσ 205 gr/m2 

 Στθν τελικι επιφάνεια κα διαςτρωκοφν ςκφρα διαμζτρου 0,7-3 εκ, τελικοφ πάχουσ 5 εκ. 

6.  ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΕΠΙΧΡΙ΢ΜΑΣΩΝ 

Αποκακίςτανται τα επιχρίςματα των αικουςϊν ςτα ςθμεία που απαιτείται, με ςυνολικι 
επιφάνεια επζμβαςθσ περίπου 450 m2. Θ αποκατάςταςθ κα περιλαμβάνει: 

- απομάκρυνςθ ςακρϊν τμθμάτων του επιχρίςματοσ 
- επιμελισ κακαριςμόσ με πεπιεςμζνο αζρα τθσ επιφάνειασ για  

    τθν   αφαίρεςθ τθσ ςκόνθσ 
- διαβροχι του υποςτρϊματοσ (ελαφρά) 
- διάςτρωςθ του επιςκευαςτικοφ ςοβά ςε ςτρϊςεισ πάχουσ 1 εκ,  

   ανά ςτρϊςθ 
 

7.  ΑΝΣΙΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΔΑΠΕΔΟΤ ΑΙΘΟΤ΢ΩΝ ΜΕ ΜΟΚΕΣΣΑ 

Θα πραγματοποιθκεί αντικατάςταςθ του δαπζδου αικουςϊν, ςυνολικισ επιφανείασ  140 m2. 
Ρροθγείται θ αποξιλωςθ του υφιςτάμενου πεπαλαιωμζνου δαπζδου, με πλιρθ απόξεςθ/ 
αφαίρεςθ τθσ ςτρϊςθσ  ςυγκολλθτικοφ υλικοφ με φλόγιςτρο, διαλφτεσ ι αποξεςτικά εργαλεία. 
Εν ςυνεχεία πραγματοποιείται επίςτρωςθ του δαπζδου με τάπθτα από ςυνκετικζσ ίνεσ 
(μοκζττα) επικολλοφμενθ με ειδικι κόλλα ςε λείο επίπεδο, κακαρό και ςτεγνό υπόςτρωμα, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-06-01 «Δάπεδα με μοκζτα».  

8.  ΑΝΣΙΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΕΙΔΩΝ ΤΓΙΕΙΝΗ΢ ΢ΣΑ W.C. 

 8.1 ANTIKAΣΑ΢ΣΑ΢Η ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΡΙΟΤ 

Αντικακίςτανται 40 λεκάνεσ αποχωρθτθρίου “τουρκικοφ” τφπου, με νζεσ από πορςελάνθ 
με ενςωματωμζνθ  αχυβάδα, δθλαδι λεκάνθ και υλικά ςτερζωςθσ και ςυγκόλλθςθσ  επί  
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τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ και ςυγκόλλθςθσ ςτομίων.  Επιπλζον, κα 
τοποκετθκοφν 40 επιςτόμια πλφςθσ λεκάνθσ, διαμζτρου 1 ¼ ίντςασ. 

8.2 ANTIKAΣΑ΢ΣΑ΢Η ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΡΙΟΤ ΚΑΘΗΜΕΝΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Αντικακίςτανται 20 λεκάνεσ W.C. με νζεσ λεκάνεσ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ, 
ευρωπαϊκοφ (κακθνζνου) τφπου, χαμθλισ πίεςθσ με το δοχείο πλφςθσ και τα 
εξαρτιματά τουσ. 

8.3 ANTIKAΣΑ΢ΣΑ΢Η ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΛΤ΢Η΢ 

Αντικακίςτανται 40 δοχεία πλφςθσ (καηανάκια), με νζα, υψθλισ πίεςθσ, τφπου Νιαγάρα,                                  
χυτοςιδθροφν, περιεκτικότθτασ 12 λίτρων. 

8.4 ANTIKAΣΑ΢ΣΑ΢Η ΝΙΠΣΗΡΩΝ 

Αντικακίςτανται 40 νιπτιρεσ, με νζουσ, πορςελάνθσ, διαςτάςεων περίπου 46Χ64 CM, 
πλιρεισ με όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματά τουσ.  

9.  ΑΝΣΙΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

Θα πραγματοποιθκεί αντικατάςταςθ ςε επιφάνεια δαπζδων  300 m2. Θ νζα επίςτρωςθ κα 
πραγματοποιθκεί με κεραμικά πλακίδια 1θσ ποιότθτασ ανυάλωτα, ζγχρωμα, 
υδατοαπορροφθτικοτθτασ ζωσ 0,5%, αντοχισ ςε απότριψθ "GROUP 4", διαςτάςεων 30x30 cm, 
οποιουδιποτε χρϊματοσ και ςχεδίου εφαρμογισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-
02-00 "Επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ".  

10.  ΢ΚΤΡΟΔΕΣΗ΢Η-ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ-ΟΠΛΙ΢ΜΟΙ 

Σε ςθμεία των κτιρίων όπου κα κρικεί απαιτθτό (ςυνολικισ επιφανείασ 620 m2) κα 
πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ προμικειασ, μεταφοράσ, διάςτρωςθσ και ςυμπφκνωςθσ 
ςκυροδζματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτοφμενων ξυλοτφπων και οπλιςμϊν. 

11.  ΞΤΛΙΝΕ΢ ΘΤΡΕ΢-ΕΡΜΑΡΙΑ 

Θα πραγματοποιθκεί αντικατάςταςθ ξφλινων κυρϊν των ςχολείων (ςε επιφάνεια 30 m2) με 
νζεσ κφρεσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-01-00 "Ξφλινα κουφϊματα", από 
ξυλεία λευκι και κόντρα πλακζ πάχουσ 5 mm ςυνολικοφ πάχουσ κυροφφλλου 5 cm. 
Επιπλζον, κα εγκαταςτακοφν ξφλινα ερμάρια 30 m2 μεγάλου φψουσ, μι τυποποιθμζνα, με 
βάκοσ 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμζνα 
με μελαμίνθ ι φορμάικα, πάχουσ 1 mm, με τελείωμα ςε όλα τα ορατά ςόκορα από ταινία PVC 
πάχουσ 3 mm, με ενϊςεισ των επιφανειϊν με ανοξείδωτεσ ξυλόβιδεσ, κόλλα και  κατάλλθλεσ 
εντορμίεσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-09-01-00 "Εντοιχιςμζνα ι ςτακερά 
ζπιπλα". 

12.  ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΑ ΤΔΡΕΤ΢Η΢-ΑΠΟΧΕΣΕΤ΢Η΢-ΘΕΡΜΑΝ΢Η΢ 

Θα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ ελζγχου, ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ εγκαταςτάςεωσ  
των ςυςτθμάτων φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και κζρμανςθσ, βάςει του Τιμολογίου Μελζτθσ. Οι 
εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτα κτίρια των ςχολείων με τισ αντίςτοιχεσ ανάγκεσ. 
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13.    ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ΢ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ 

Θα πραγματοποιθκεί εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ ςτο δϊμα του υπό 
ανάγκθ κτιρίου. Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πρόςφατθσ 
καταςκευισ, να ζχουν δοκιμαςτεί εργαςτθριακά, ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 62561-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 και να ζχουν εκδοκεί δελτία αποτελεςμάτων δοκιμϊν. 
Πλα τα υπό προμικεια υλικά κα παραδοκοφν πλιρωσ τοποκετθμζνα. 
Μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, αφοφ εκτελζςει τισ απαραίτθτεσ 
μετριςεισ με κατάλλθλα όργανα, να κατακζςει ςτθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν πιςτοποιθτικό 
αςφαλισ λειτουργίασ για κάκε ςφςτθμα αντικεραυνικισ προςταςίασ. 

14.  ΑΝΑΒΑΘΜΙ΢Η ΣΟΤ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ ΣΕΧΝΗΣΟΤ ΦΩΣΙ΢ΜΟΤ 

Τα υφιςτάμενα φωτιςτικά ςϊματα/λαμπτιρεσ φκοριςμοφ είναι πεπαλαιωμζνα, ςυμβατικισ 
τεχνολογίασ, με αποτζλεςμα τθν υψθλι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και το μθ 
ικανοποιθτικό επίπεδο φωτιςμοφ των χϊρων. Επιςθμαίνεται ότι ςτον κφκλο ηωισ ενόσ κτιρίου 
το κόςτοσ εγκατάςταςθσ των ςυςτθμάτων φωτιςμοφ αποτελεί το 3% του ςυνολικοφ κόςτουσ 
τθσ εγκατάςταςθσ φωτιςμοφ και τθσ λειτουργίασ τθσ, ενϊ το κόςτοσ τθσ καταναλιςκόμενθσ 
ενζργειασ αποτελεί το 86% και επομζνωσ επιβάλλεται θ εφαρμογι τεχνολογιϊν 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν εγκατάςταςθ φωτιςμοφ των κτιρίων. 
Ρροβλζπεται θ αντικατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων με νζα φωτιςτικά ςϊματα υψθλισ 
απόδοςθσ τεχνολογίασ LED, τα οποία επιλζγονται βάςει φωτοτεχνικισ μελζτθσ για κάκε χϊρο. 
Θα αποξθλωκοφν ςυνολικά 100 φωτιςτικά ςϊματα. 
Αναλυτικότερα, προβλζπεται θ εγκατάςταςθ των εξισ τφπων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED:  
α) Φωτιςτικό ςϊμα LED οροφισ, διαςτάςεων 120x30cm, κερμοφ φωτόσ, με χαμθλό δείκτθ 

κάμβωςθσ. 
β) Φωτιςτικό ςϊμα LED, οροφισ, διαςτάςεων 60x60cm, κερμοφ φωτόσ, με χαμθλό δείκτθ 

κάμβωςθσ. 
Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι υψθλισ απόδοςθσ (τουλάχιςτον 105 Lm/W) και μζςθσ 
ωφζλιμθσ διάρκειασ ηωισ τουλάχιςτον 50.000h (L80B20). Θ ζνταςθ του φωτόσ ςτθν επιφάνεια 
εργαςίασ κα είναι τουλάχιςτον 300Lux. 
 

B. ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η΢ ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1. ΣΟΠΟΘΕΣΗ΢Η ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΛΑ΢ΣΙΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΔΑΠΕΔΟΤ ΢ΣΟΤ΢ ΑΓΩΝΙ΢ΣΙΚΟΤ΢ 
ΧΩΡΟΤ΢ 

Θα τοποκετθκεί ειδικι ςυνκετικι επίςτρωςθ (ελαςτικό αντιολιςκθτικό ακλθτικό δάπεδο 
εξωτερικοφ χϊρου), εφαρμοςμζνθ επάνω ςε αςφαλτοτάπθτα, τςιμεντοκονία ι ςκυρόδεμα, µε 
τθν απαιτοφµενθ προεργαςία που αποτελείται από: 

- Ρροετοιμαςία τθσ επιφάνειασ. Θ επιφάνεια πρζπει να είναι ςτακερι, κακαρι, ςτεγνι, 
προςτατευμζνθ από ανερχόμενθ υγραςία και απαλλαγμζνθ από ςκόνθ, λάδια, λίπθ 
και ςακρά υλικά. Τυχόν ςακρά υλικά και παλιότερεσ επικαλφψεισ πρζπει να 
απομακρφνονται προςεκτικά με κατάλλθλο μθχανικό ι χθμικό τρόπο. Ανάλογα με το 
υπόςτρωμα, ενδζχεται να απαιτθκεί κατάλλθλθ  μθχανικι  προεργαςία,  προκειμζνου  
να εξομαλυνκοφν οι ανωμαλίεσ, να ανοιχκοφν οι πόροι και να δθμιουργθκοφν οι 
βζλτιςτεσ ςυνκικεσ πρόςφυςθσ. Θ επιφάνειεσ κα πρζπει να είναι επίπεδθ, λεία και 
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χωρίσ οπζσ, ρωγμζσ, κτλ.. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κα πρζπει να επιςκευάηεται με 
κατάλλθλα επιςκευαςτικά υλικά. 

- Εφαρμογι αςταρϊματοσ με ακρυλικό γαλάκτωμα ενδεικτικοφ τφπου Revinex τθσ 
εταιρείασ Neotex ι παρομοίου, εφαρμοςμζνο ςε αναλογία 1:4 (γαλάκτωμα/νερό) ωσ 
ςτρϊςθ ςφράγιςθσ των πόρων του υποςτρϊµατοσ και για τθν πρόςφυςθ με τθν βαφι 
που κα ακολουκιςει. 

- Εφαρμογι ειδικισ αντιολιςκθρισ βαφισ ακρυλικισ βάςθσ ενδεικτικοφ τφπου Neocryl 
Sport Flex τθσ εταιρείασ Neotex ι παρομοίου, εφαρμοςμζνθ ςε δφο τουλάχιςτον 
ςτρϊςεισ με βοφρτςα, ρολό ι πιςτόλι airless  με κατανάλωςθ 250 – 300 gr/m2 για 
εφαρμογι δφο ςτρϊςεων και ανάλογα με τθν απορροφθτικότθτα του υποςτρϊματοσ. 
Θ πρϊτθ  ςτρϊςθ  αραιϊνεται  ςε  ποςοςτό  20-25%  με  κακαρό νερό, ενϊ θ δεφτερθ 
(και κάκε επόμενθ ςτρϊςθ) κα εφαρμόηεται επίςθσ με αραίωςθ ςε ποςοςτό 20-25% . 

- Θ δθμιουργία αντιολιςκθτικισ επιφάνειασ πριν τθν εφαρμογι τθσ βαφισ 
επιτυγχάνεται προςκζτοντασ ςτο αραιωμζνο υλικό χαλαηιακι άμμο χαμθλισ 
κοκκομετρίασ (περίπου 10-25% κ.β.). 

- Διαγράµµιςθ τθσ επιφάνειασ µε τθν ίδια βαφι ακρυλικισ βάςθσ διαφορετικισ όμωσ 
Ral απόχρωςθσ. 

Οι αποχρϊςεισ τθσ επίςτρωςθσ και τθσ διαγράμμιςθσ αυτισ προςδιορίηονται ςτα ςχζδια 
τθσ αρχιτεκτονικισ µελζτθσ. 
Το ςφςτθµα κα πρζπει να ζχει πιςτοποιθκεί για τισ ιδιότθτεσ και για τθν αντοχι του. 
Στθν τιµι περιλαµβάνεται θ δαπάνθ προµικειασ και µεταφοράσ όλων των υλικϊν 
κακϊσ και θ πλιρθσ εργαςία τθσ επίςτρωςθσ (µε τθ διαγράµµιςθ), ςφµφωνα µε τα 
ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ του προμθκευτι των υλικϊν και τθσ επίβλεψθσ .  

   Θ ςυνολικι επιφάνεια επζμβαςθσ ανζρχεται ςε 2.200 m2. 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟΤ 

Θα πραγματοποιθκεί θ προμικεια και εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ άκλθςθσ, 
ιτοι  τζςςερισ (4) πλιρωσ τοποκετθμζνεσ μπαςκζτεσ ολυμπιακοφ τφπου με προςτατικό 
αςφάλειασ του κορμοφ και επιπρόςκετα είκοςι (20) τεμάχια εξοπλιςμοφ μπαςκζτασ (ταμπλό-
ςτεφάνι-δίχτυ). 

3. ΑΝΣΙΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ΢ 

Θα πραγματοποιθκεί αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων φκαρμζνων κιγκλιδωμάτων των 
περιφράξεων των ςχολείων, ςυνολικοφ βάρουσ 400 kg.  
 

4. ΕΠΙ΢ΣΡΩ΢Η ΜΕ ΑΝΣΙΚΡΑΔΑ΢ΜΙΚΟ ΕΛΑ΢ΣΙΚΟ ΣΑΠΗΣΑ Α΢ΦΑΛΕΙΑ΢ 

Στα τουσ προαφλειουσ χϊρουσ των κτιρίων Ρροςχολικισ Αγωγισ κα πραγματοποιθκεί 
επίςτρωςθ από αντικραδαςμικό ελαςτικό τάπθτα αςφαλείασ, πάχουσ 45 mm, αποτελοφμενο 
κατά 90% από ανακυκλωμζνο ελαςτικό (καουτςοφκ) και κατά 10% από ειδικι κόλλα, με 
χρωματιςμό από πολυμεριςμζνθ πολυουρεκάνθ.  Θ ςυνολικι επιφάνεια επζμβαςθσ κα 
ανζρχεται ςε 100 m2. 
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5.  ΛΟΙΠΕ΢ ΕΠΕΜΒΑ΢ΕΙ΢ 

Οι υπόλοιπεσ επεμβάςεισ αφοροφν ςτθν αποκατάςταςθ των μαρμάρινων επενδφςεων 
εξωτερικϊν κλιμάκων και ςτθν τοποκζτθςθ είκοςι (20) ξφλινων παγκακιϊν εξοχισ. 
 
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου περιλαμβάνει δφο ομάδεσ ομοειδϊν εργαςιϊν: 
Ομάδα 1 
 «ΣΥΝΤΘ΢ΘΣΘ ΚΤΙ΢ΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ » με ςυνολικό κόςτοσ εργαςιϊν                   
251.565,56€  
 Ομάδα 2 
 «ΣΥΝΤΘ΢ΘΣΘ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩ΢ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»  με ςυνολικό κόςτοσ    εργαςιϊν 
57.376,43€ 
 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η  

Το ζργο είναι εγγεγραμμζνο ςτον Ρροχπολογιςμό του Διμου Μεγαρζων του ζτουσ 2021 με τα 
εξισ ΚΑΕ :     

1. ΣΥΝΤΘ΢ΘΣΘ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ρ΢ΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕ΢ΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  (2018) 
ΚΑΕ : 30.7331.0002 
Ροςόν : 52.251,73 € 
ΥΡΟΥ΢ΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕ΢ΙΚΩΝ  (Κεντρικοί Αυτοτελείσ Ρόροι -ΚΑΡ ).  
Ενίςχυςθ εςόδου ςφμφωνα με τθν υπ' αρικμό 23254/2018 απόφαςθ του ΥΡΕΣ 
(ΑΔΑ:ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ), ανζρχεται ςτο φψοσ των 100.200,00 €. 
Το ποςόν προκφπτει αφαιρϊντασ από 100.200 ,00€  χρθματοδότθςθσ τα  47.948,27 € 
Σφμβαςθσ μετά από διαγωνιςμό (Α΢.ΜΕΛ. 2019-28) = 52.251,73 € 
2018-05-23 ΥΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ 
 

2. ΣΥΝΤΘ΢ΘΣΘ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ρ΢ΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕ΢ΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  (2019) 
ΚΑΕ: 30.7331.0003 
Ροςόν : 57.048,00 € 
ΥΡΟΥ΢ΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕ΢ΙΚΩΝ (Κεντρικοί Αυτοτελείσ Ρόροι -ΚΑΡ)  
Θ πίςτωςθ ανζρχεται ςτο φψοσ του ποςοφ των 100.200,00 €. κατά το ζτοσ 2019, 
ςφμφωνα με τθν παρ. Α1.8 του αρ. 4 τθσ 55905/29-7-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3054 Β’) και  
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 43155/6-6-2019 απόφαςθ του ΥΡΕΣ  (ΑΔΑ : 7ΝΧ4465ΧΘ7-
2ΒΕ). 
Το ποςόν προκφπτει από 100.200,00 €  χρθματοδότθςθσ – 43.152,00 € Σφμβαςθσ μετά 
από διαγωνιςμό (Α΢.ΜΕΛ. 24/2020) = 57.048,00 € 
 

3. ΣΥΝΤΘ΢ΘΣΘ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ρ΢ΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕ΢ΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  (2020) 
ΚΑΕ: 30.7331.0004 
Ροςόν : 102.400,00 € 
ΥΡΟΥ΢ΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕ΢ΙΚΩΝ (Κεντρικοί Αυτοτελείσ Ρόροι -ΚΑΡ )  
Θ πίςτωςθ υπολογίηεται ςτο φψοσ του ποςοφ των 102.400,00 €. για το ζτοσ 2020, 
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό  41752 /6-7-2020 απόφαςθ του ΥΡΕΣ (ΑΔΑ : Ω7Η546ΜΤΛ6-
Θ3Ε) 

4. ΣΥΝΤΘ΢ΘΣΘ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ρ΢ΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕ΢ΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  (2021) 
ΚΑΕ: 30.7331.0005 
Ροςόν : 108.900,00 €  
ΥΡΟΥ΢ΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕ΢ΙΚΩΝ (Κεντρικοί Αυτοτελείσ Ρόροι -ΚΑΡ) 
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Θ πίςτωςθ υπολογίηεται ςτο φψοσ του ποςοφ των 108.900,00 €. για το ζτοσ 2021, 
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό  49911 /6-7-2021 απόφαςθ του ΥΡΕΣ (ΑΔΑ : 66Δ446ΜΤΛ6-
6Θ7) 
Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ 197/27-7-2021 ΑΡΟΔΟΧΘ ΕΡΙΧΟ΢ΘΓΘΣΘΣ (ΑΔΑ : 
ΨΩ5ΣΩΚΡ-ΔΚΞ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 320.599,73 € 

 
Η ςυνολικά απαιτοφμενη πίςτωςη του ζργου ανζρχεται ςε 525.000,00 € η οποία θα 
καλυφθεί  από τα ανωτζρω ΚΑΕ (320.599,73 €) καθώσ και με ποςό 204.400,27 € από ίδιουσ 
πόρουσ κατά το ζτοσ 2023 

 
Ωσ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ προτείνεται θ διαδικαςία του Ανοικτοφ  Διαγωνιςμοφ 
(άρκρο 27 του Ν. 4412/2016), ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 
«Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ(άρκρο 95α του Ν. 
4412/2016).     
 
        
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Μζγαρα: 26  - 4  -2023                     Μζγαρα:  26 -4 -2023  Μζγαρα: 26 - 4 -2023 
Ο Αναπλθρωτισ    Θ Αν. Ρρ/νθ Τ.Υ.Δ.Μ.        Ο Συντάξασ 
Δ/ντισ Τ.Υ.Δ. Μεγάρων              
 
  
    
Κ.Κάμπαξθσ             Ραρ.Κατρακοφλθ                  Ρ. Μιλεςθσ  
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ              Ρολιτικόσ Μθχανικόσ        Ρολιτικόσ  ΜθχανικόσΤΕ 
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